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Nota para consultar • En esta guía rápida, la numeración 
de las figuras es independiente y, por tanto, no se corres-
ponde con la numeración citada en el texto del manual 
completo. • Esta guía no sustituye el manual completo.

Era Mat VS
Era Zero VS motor tubular para toldos enrollables y pantallas de proyección

2 - Memorización del PRIMER transmisor - véase el apartado 5.5

1 - Conexiones eléctricas - véase el capítulo 4

3 - Ajuste de los topes “0” y “1” de forma MANUAL; véase el apartado 5.6

4 - Borrado total de la memoria - véase el apartado 5.10
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 Apagar Esperar Encender Movimientos (n.° 2) Pulsar hasta... Movimientos (n.° 3) Soltar 

    Pulsar hasta...     Movimientos (n.° 2)         Soltar            Pulsar hasta...      Movimientos (n.° 4)        Soltar             Pulsar hasta...     Movimientos (n.° 2)         Soltar

                         Pulsar hasta el tope deseado: “0” o bien “1”                                   Pulsar hasta...                      Movimientos (n.° 3)                      Soltar

 Pulsar hasta... Movimientos (n.° 3) Soltar Pulsar al mismo tiempo Movimientos (n.° 5) Soltar al mismo
     hasta...  tiempo

 Pulsar hasta... Movimientos (n.° 2) Soltar Pulsar hasta... Movimientos (n.° 3) Soltar Pulsar hasta... Movimientos (n.° 3) Soltar

Cable Color Conexión

1 Blanco-naranja Pulsador de giro hacia la derecha

2 Blanco Pulsador de giro hacia la izquierda / TTBUS

3 Blanco-negro Común (para los cables de bus)

4 Marrón Fase de alimentación

5 Azul Neutro

6 Amarillo-verde Tierra – Cable no existente en los motores de la serie 
“E Mat SVS”.
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ESPAÑOL

Manual completo
Nota para consultar el manual – Algunas figuras citadas en el texto se detallan 
al final del manual.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
GENERALES DE SEGURIDAD1

l ¡Atención! – Instrucciones importantes de seguridad: conserve estas ins-
trucciones. l ¡Atención! – Es importante respetar estas instrucciones a fin 
de preservar la seguridad de las personas; por tanto, antes de empezar a 
trabajar, es preciso leer este manual detenidamente.

1.1 - Advertencias de instalación
l Todas las operaciones de instalación, conexión, programación y mantenimiento 
del producto debe llevarlas a cabo única y exclusivamente un técnico cualificado y 
competente a tal efecto, respetando en todo momento las leyes, la normativa, los 
reglamentos locales y las instrucciones descritas en el presente manual. l Antes de 
comenzar con la instalación, lea el apartado 3.1 para comprobar que el producto 
sea apto para automatizar el toldo. Por tanto, NO proceda con la instalación en 
caso de que no se trate del producto adecuado. l Es necesario que el sistema de 
automatización esté desconectado de la fuente de alimentación para proceder con 
las operaciones de instalación y mantenimiento del producto. Además, antes de ini-
ciar la instalación, cuelgue del dispositivo de desconexión un cartel con la siguiente 
indicación: “¡ATENCIÓN! MANTENIMIENTO EN CURSO”. l Antes de proceder a la 
instalación, aleje todos los cables eléctricos que queden fuera del equipo y desacti-
ve todos los mecanismos que no sean necesarios para el funcionamiento motoriza-
do del toldo. l Si el producto se instala a una altura inferior a 2,5 m del suelo o de 
otra superficie de apoyo, es preciso proteger los componentes en movimiento con 
una cubierta a fin de impedir el acceso no intencionado. Para proteger el equipo, 
consulte el manual de instrucciones del toldo. Asimismo, debe garantizar el acceso 
al sistema para las tareas de mantenimiento. l Durante la instalación, es necesario 
manipular el producto con precaución: hay que evitar roturas, golpes, caídas o que 
entre en contacto con líquidos de cualquier tipo; no taladre ni coloque tornillos en el 
exterior del motor; no coloque el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga 
a las llamas (fig. 1). El producto podría sufrir algún daño a causa de estas acciones 
que, además, podrían generar situaciones peligrosas o un funcionamiento inade-
cuado. En caso de que se produzca alguna situación de este tipo, interrumpa la 
instalación de inmediato y remítase al servicio de asistencia de Nice. l No coloque 
tornillos en el cilindro de enrollamiento en el tramo atravesado internamente por el 
motor, ya que estos podrían dañar el motor. l No aplique procedimientos distintos 
a los descritos en este manual para desmontar el producto. l No realice modifi-
caciones en ningún componente del producto si estas no están contempladas en 
el presente manual, ya que el fabricante también declina cualquier responsabilidad 
derivada de los daños que puedan resultar de modificaciones arbitrarias realizadas 
en el producto. l Si el producto se instala en exteriores, es preciso proteger el cable 
de alimentación en toda su longitud con un tubo apto para la protección de cables 
eléctricos. l El cable de alimentación del aparato no se puede sustituir. Si el cable 
está dañado, el aparato se debe desechar. l Durante la instalación del sistema, 
mantenga alejadas a todas las personas del toldo cuando éste se esté moviendo.

1.2 - Advertencias de uso
l El uso de este producto no está indicado para personas (incluidos los niños) 
cuya capacidad física, sensorial o mental sea reducida, ni para aquellos que no 
dispongan de la experiencia o los conocimientos necesarios. l No permita que los 
niños jueguen con los dispositivos de mando fijos. Asimismo, debe mantener los 
dispositivos portátiles (remotos) fuera del alcance de los niños. l Durante la ejecu-
ción de una maniobra, controle el sistema de automatización y asegúrese de que 
las personas respeten la distancia de seguridad hasta que el sistema deje de mo-
verse. l No ponga en funcionamiento el sistema de automatización cuando en sus 
proximidades se estén realizando tareas como la limpieza de los cristales, labores 
de mantenimiento, etc. Además, es necesario desconectar la fuente de alimentación 
antes de realizar estas tareas. l No olvide comprobar con frecuencia los muelles de 
equilibrio y el desgaste de los cables, siempre que el sistema esté dotado de estos 
componentes. No utilice el sistema de automatización en caso de que este precise 
de ajustes o reparaciones; de ser así, remítase exclusivamente a personal técnico 
cualificado para solucionar estos problemas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y
USO PREVISTO2

El presente motor forma parte de una familia de motores tubulares destinados ex-
clusivamente a la automatización de toldos enrollables y pantallas de proyección (fig. 
5). ¡Queda prohibido realizar cualquier otro uso! De hecho, el fabricante no se 
hace responsable de los daños derivados del uso inadecuado del producto, 
salvo en los casos previstos en el presente manual.

Características funcionales del producto: l Se alimenta de la red eléctrica. l 
Se instala en el interior del cilindro de enrollamiento; la cara que sobresale se fija en 
el interior del cajón con tornillos o bridas de soporte (no proporcionados con el sis-
tema). l Integra un receptor y una central de mando con tecnología de codificación 

que garantiza el control electrónico del movimiento y la precisión de los topes. l 
Es compatible con toda la electrónica de control de Nice (transmisores y sensores 
climáticos) que incorpora el sistema de radio NRC. l Se puede controlar a través de 
transmisiones de radio o por cable mediante la utilización de varios accesorios op-
cionales que no se proporcionan con el sistema (véase la fig. 3). l Se puede progra-
mar por radio con un transmisor portátil o a través de los programadores de mano 
de Nice (accesorios no suministrados con el sistema). l Puede subir y bajar el toldo 
y, además, puede detenerlo en el tope alto, en el bajo o en varias posiciones inter-
medias. l Incorpora un sistema de protección térmica que, en caso de sobrecalen-
tamiento debido al uso del sistema de automatización de forma que se sobrepasen 
los límites establecidos, interrumpe automáticamente la alimentación eléctrica y la 
restablece cuando la temperatura vuelve a ser normal. l Se encuentra disponible en 
varias versiones; cada una de ellas incorpora un par motor determinado (potencia).

INSTALACIÓN DEL MOTOR Y
DE LOS ACCESORIOS3

3.1 - Controles previos a la instalación y límites de 
utilización

l Compruebe la integridad del producto inmediatamente después de desembalarlo.
l Este producto está disponible en varias versiones y cada una de ellas incorpora un 

par motor específico. Además, cada versión está diseñada para manipular toldos 
con dimensiones y pesos determinados; por tanto, antes de proceder a la instala-
ción, asegúrese de que los parámetros del par motor, la velocidad de rotación y el 
tiempo de funcionamiento de este producto sean adecuados para automatizar el 
toldo (consulte la “Guía de selección” que se encuentra en el catálogo de produc-
tos de Nice, disponible en www.niceforyou.com). Concretamente, no instale el 
producto si el par motor es mayor que el necesario para mover el toldo.

l Compruebe el diámetro del cilindro de enrollamiento, ya que este debe elegirse 
en función del par motor. Para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

 – Para los motores de talla “S” (Ø = 35 mm), el diámetro interior mínimo del cilin-
dro de enrollamiento debe ser de 40 mm.

 – Para los motores de talla “M” (Ø = 45 mm) y con par motor de hasta 35 Nm (inclu-
sive), el diámetro interior mínimo del cilindro de enrollamiento debe ser de 52 mm.

l En caso de realizar la instalación del motor en exteriores, asegúrese de garantizar 
una protección adecuada del motor frente a condiciones atmosféricas adversas.

En los capítulos 1, 2 y en la sección “Características técnicas” se especifican límites 
de utilización adicionales.

3.2 - Montaje e instalación del motor tubular
¡Atención! – Antes de continuar, lea atentamente las advertencias conte-
nidas en los apartados 1.1 y 3.1. Una instalación incorrecta puede causar 
graves lesiones.
Para montar e instalar el motor, consulte la fig. 4. Además, puede consultar el catálogo 
de productos de Nice o visitar el sitio www.niceforyou.com para seleccionar la corona 
del tope (fig. 4-a), la rueda motriz (fig. 4-b) y la brida de soporte del motor (fig. 4-f).

3.3 - Instalación de los accesorios (opcionales)
Después de instalar el motor, también es necesario instalar los accesorios en caso 
de que estén disponibles. Para saber cuáles son compatibles y a fin de elegir los 
modelos deseados, consulte el catálogo de productos de Nice, que se encuentra 
también en el sitio www.niceforyou.com. En la fig. 3 se indican los tipos de acce-
sorios compatibles y su conexión al motor (todos son opcionales y, por tanto, no se 
suministran con el sistema).

CONEXIONES ELÉCTRICAS Y
PRIMER ENCENDIDO4

Las conexiones eléctricas se deben realizar después de haber instalado el motor y 
los accesorios compatibles previstos. El interior del cable eléctrico del motor contie-
ne los siguientes cables (véase la fig. 3):

Cable Color Conexión

1 Blanco-naranja Pulsador de giro hacia la derecha

2 Blanco Pulsador de giro hacia la izquierda / TTBUS

3 Blanco-negro Común (para los cables de bus)

4 Marrón Fase de alimentación

5 Azul Neutro

6 Amarillo-verde Tierra – Cable no existente en los motores de la 
serie “E Mat SVS”.

¡Atención! – El cable de alimentación del aparato no se puede sustituir. Si el cable 
está dañado, el aparato se debe desechar.

4.1 - Conexión del motor a la red eléctrica
Utilice los cables 4, 5 y 6 (fig. 3) para conectar el motor a la red eléctrica, pero ha de 
respetar las siguientes advertencias:
– Una conexión incorrecta puede provocar daños o situaciones peligrosas.
– Respete de forma estricta las conexiones indicadas en el presente manual.
– En la red de alimentación del motor es preciso instalar un dispositivo de desco-

nexión de red que tenga una distancia de apertura de los contactos que permita 
la desconexión total frente a las condiciones englobadas en la categoría de so-
bretensión III, de conformidad con las normas de instalación (el dispositivo de 
desconexión no se suministra con el producto).

ac



E
S

3 – Español

5.5 - Memorización del PRIMER transmisor
Advertencia – El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memorizados al menos un transmisor y las 
cotas de los topes.

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido.
01. Desconecte la alimentación eléctrica del motor; espere 2 segundos y vuelva a conectar la alimentación: el motor efectúa 2 movimientos y permanece en estado 

de espera sin ningún límite de tiempo.
02. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

2
sec.

ONOFF

01 02

5
sec. 32

Nota – Después de la memorización, las direcciones de Subida y Bajada del toldo aún no están asociadas a los botones correspondientes s y t del transmisor. No 
obstante, esta asociación se realizará automáticamente durante el ajuste de los topes “0” y “1”; por otra parte, el toldo se moverá “manualmente” hasta que se ajus-
ten los topes.

4.2 - Conexión de los accesorios al motor
Accesorios de conexión por cable: utilice los cables 1, 2 y 3 (fig. 3) para conec-
tar los accesorios al motor; para ello, consulte la fig. 3 y el capítulo 6 (“Accesorios 
opcionales”) y respete las siguientes advertencias:
– Los cables 1, 2 y 3 de las líneas bus NO se deben conectar a la red eléctrica.
– En el conector Blanco + Blanco-negro solo se puede conectar un accesorio al 

mismo tiempo de entre los que son compatibles.
– En el conector Blanco-naranja + Blanco-negro solo se puede conectar un acce-

sorio al mismo tiempo de entre los que son compatibles.
– Los comandos de apertura y cierre están vinculados entre sí, por lo que deben 

activarse con el mismo pulsador (fig. 3). De forma alternativa, en caso de que solo 
esté disponible el conductor Blanco, se puede utilizar el comando paso a paso.

– ¡Atención! – La longitud máxima de los cables para conectar una botonera de 
pared o un mando de relé es de 100 m.

Accesorios de conexión por radio (transmisores portátiles y cualquier modelo 
de sensor climático): memorícelos en el motor durante las fases de programación; 
para ello, consulte los procedimientos descritos en este manual y en los manuales 
de los dispositivos.

PROGRAMACIÓN Y AJUSTES5
5.1 - Advertencias generales
l Los ajustes de los topes deben realizarse después de haber instalado el motor en 
el toldo y de haberlo conectado a la fuente de alimentación. l En los procesos de 
instalación en que hay varios motores y/o más receptores, antes de proceder a la 
programación, es necesario desconectar la fuente de alimentación de los motores 
y receptores que no desea programar. l Respete de forma estricta los límites de 
tiempo establecidos en los procedimientos: desde que se suelta un botón, tiene 
60 segundos para pulsar el siguiente botón previsto en el procedimiento. Cuando 
transcurre este tiempo, el motor efectúa 6 movimientos para comunicar la anulación 
del procedimiento en curso. l Durante la programación, el motor realiza un número 
determinado de movimientos breves, como “respuesta” al comando ejecutado por 
el instalador. Es importante contar el número de movimientos sin tener en cuenta la 
dirección en la que se efectúan. l El motor efectúa 2 movimientos cada vez que 
recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memorizados al menos un 
transmisor y las cotas de los topes.

5.2 - Posiciones en las que el toldo se detiene  
automáticamente

El sistema electrónico que controla en todo momento el movimiento del toldo puede 
detener el toldo automáticamente cuando este llega a una posición determinada 
programada previamente por el instalador. Las posiciones programables son (véase 
la fig. 6):

– posición “0” = tope alto: toldo totalmente enrollado;
– posición “1” = tope bajo: toldo totalmente desenrollado;
– posición “H” = posición intermedia: toldo parcialmente abierto.

Si los topes aún no están programados, el toldo solo se puede mover manualmente, 
es decir, pulsando el botón de mando durante el tiempo necesario hasta que el toldo 
llegue a la posición deseada, y este dejará de moverse en cuanto el usuario suelte 
el botón. Sin embargo, después de programar los topes, bastará con presionar una 
sola vez el botón deseado para que el toldo empiece a moverse, y este se parará 
automáticamente cuando alcance la posición prevista.

La programación de los topes también asocia simultáneamente las dos direcciones 
de giro del motor con los dos pulsadores correspondientes de subida (s) y bajada 
(t) del dispositivo de mando (en principio, cuando los topes aún no están progra-
mados, la asociación es casual y, por tanto, es posible que, al pulsar el botón s, el 
toldo se baje en lugar de subirse, y viceversa).

5.3 - Descripción general de los transmisores

5.3.1 - Transmisores compatibles
Consulte el catálogo de productos de Nice o visite el sitio www.niceforyou.com para 
conocer los dispositivos de mando de Nice compatibles con el receptor de radio 
integrado en el motor.

5.3.2 - Jerarquía en la memorización de los transmisores
En general, un transmisor se puede memorizar como PRIMER o SEGUNDO trans-
misor (o bien como tercero, cuarto, etc.).

A - Primer transmisor
 Un transmisor se puede memorizar como primer transmisor solo si en el motor 

no está memorizado ningún otro transmisor. Siga el procedimiento descrito en 
el punto 5.5 para realizar esta memorización (de esta forma, se memoriza el 
transmisor en “Modo I”).

B - Segundo (o tercero, cuarto, etc.) dispositivo transmisor o sensor climático
 Un transmisor portátil (o un sensor climático por radio) se puede memorizar 

como segundo dispositivo transmisor (o tercero, cuarto, etc.) solo si en el motor 
ya está memorizado el primer transmisor. Siga el procedimiento descrito en el 
apartado 5.8 para efectuar esta memorización.

5.3.3 - Dos modos de memorización de los botones de un 
transmisor

Para memorizar los botones de un transmisor, se pueden utilizar las dos modalida-
des “Modo I” y “Modo II”, que se pueden alternar entre sí.

l “MODO I” – Este modo transmite automáticamente y al mismo tiempo los distin-
tos comandos disponibles en el motor, a través de los distintos botones disponibles 
en el transmisor. Con este modo, el instalador no tiene la posibilidad de modificar 
la asociación entre los comandos y los botones. Al finalizar el procedimiento, cada 
botón se asociará a un comando determinado, en función del siguiente esquema:
- botón s (o bien el botón 1): se asociará con el comando de Subida
- botón n (o bien el botón 2): se asociará con el comando de Parada
- botón t (o bien el botón 3): se asociará con el comando de Bajada
(si en el transmisor existe un cuarto botón...)
- botón 4: se asociará con el comando de Parada

Nota – Si los botones del transmisor no tienen símbolos ni números, consulte la fig. 
2 para identificarlos.

l “MODO II” – Este modo permite asociar manualmente uno de los comandos 
disponibles en el motor con uno de los botones del transmisor, de forma que el 
instalador puede seleccionar el comando y el botón deseados. Al finalizar el proce-
dimiento, será necesario repetirlo para memorizar otro botón asociado a otro co-
mando deseado.
¡Atención! – Cada sistema de automatización dispone de una lista propia de co-
mandos memorizables en Modo II; en el caso de este motor, la lista de los coman-
dos disponibles se encuentra en el procedimiento descrito en el punto 5.8.2.

5.3.4 - Número de transmisores memorizables
Se pueden memorizar 30 transmisores (incluidos posibles sensores climáticos por 
radio), siempre que todos se memoricen en “Modo I”, o bien se pueden memorizar 
30 comandos exclusivamente (botones), si todos se memorizan en “Modo II”. Los 
dos modos pueden combinarse hasta alcanzar el límite máximo de 30 unidades 
memorizadas.
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5.6 - Ajuste manual de las cotas de los topes Alto (“0”) y Bajo (“1”)
Advertencia:
– Este procedimiento también permite sobrescribir las cotas que se hayan podido regular anteriormente con este mismo procedimiento con las nuevas cotas.
– El motor efectúa 2 movimientos cada vez que recibe alimentación en caso de que en el mismo no estén memorizados al menos un transmisor y las cotas de los topes.

5.6.1 - Para ajustar el tope ALTO (“0”)

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Ajuste de la posición: mantenga pulsado el botón s (o t) hasta que el toldo llegue a la cota “0” deseada. Nota: para ajustar la cota de forma precisa, pulse 

varias veces los botones s y t (cada vez que se pulsa el botón, el toldo se mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

5
sec.

01

04

02

05

5
sec.

03

5
sec.

“0”
5

sec.

2 24

3

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.6.2 - Para ajustar el tope BAJO (“1”)

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la mitad de su recorrido.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Ajuste de la posición: mantenga pulsado el botón t (o s) hasta que el toldo llegue a la cota “1” deseada. Nota: para ajustar la cota de forma precisa, pulse 

varias veces los botones s y t (cada vez que se pulsa el botón, el toldo se mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

5
sec.

01

04

02

05

5
sec.

03

5
sec.

5
sec.

“1”

2 24

3

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular en cualquier momento la programación; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

––––––––––
Nota – Tras realizar el ajuste, el botón s accionará la maniobra de Subida y el botón t accionará la maniobra de Bajada. El toldo se moverá dentro de los límites 
comprendidos entre las dos cotas de los topes.

5.4 - Transmisores que se deben utilizar para los 
procedimientos de programación

l Los procedimientos de programación solo pueden realizarse con un 
transmisor Nice dotado al menos de los pulsadores s, n y t.

l Los procedimientos de programación deben realizarse exclusivamente con un 
transmisor memorizado en “Modo I” (apartado 5.5 o 5.8.1).

l Si el transmisor utilizado para la programación controla varios grupos de sistemas 
de automatización, durante el procedimiento, antes de enviar un comando, es 
preciso seleccionar el “grupo” al que pertenece el sistema de automatización que 
se está programando.
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5.7 - Ajuste de la cota (“H”) para la apertura y el cierre parciales
El motor tiene la posibilidad de gestionar hasta 30 maniobras de apertura/cierre, cada una de ellas denominadas “cota H”. Estas cotas pueden regularse solo después 
de haber regulado los topes “0” y “1”. El siguiente procedimiento permite regular una sola cota “H” a la vez.

Advertencias – Si desea modificar la posición de una cota “H” que ya esté memorizada, repita este procedimiento; para ello, pulse en el punto 06 el botón al que 
está asociada la cota.

Antes de iniciar el procedimiento, mueva el toldo hasta la cota “H” que desea memorizar.
01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado de nuevo el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
04. Ajuste de fin de posición: pulse varias veces los botones s y t hasta que el toldo llegue a la cota parcial deseada (cada vez que se pulsa el botón, el toldo se 

mueve unos milímetros).
05. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
06. • Para memorizar la PRIMERA cota “H”: en el transmisor que se está utilizando para este procedimiento, mantenga pulsados simultáneamente los botones 

s y t y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
 • Para memorizar la cota “H” SUCESIVA: en un nuevo transmisor no memorizado, mantenga pulsado el botón deseado y espere a que el motor efectúe 4 

movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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5.8 - Memorización de un SEGUNDO transmisor (o tercero, cuarto, etc.)
Para llevar a cabo los procedimientos, es necesario que ya haya un transmisor memorizado (“anterior”).

5.8.1 - Memorización de un segundo transmisor en “Modo I”
¡Atención! – El procedimiento memoriza el nuevo transmisor en “Modo I”, independientemente del modo en que se haya memorizado el transmisor anterior.

01. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado el botón n durante 8 segundos y, a continuación, suéltelo (en este caso, el motor no efectúa ningún movimiento).
02. (en el transmisor anterior) Pulse 3 veces cualquier botón que esté memorizado (el motor se acciona con la maniobra asociada a dicho botón).
03. (en el nuevo transmisor) Pulse 1 vez el botón n. Después de un breve período de tiempo, el motor efectúa 3 movimientos para confirmar la memorización. ¡Aten-

ción!  Si el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular la memorización en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.8.2 - Memorización de un segundo transmisor en “Modo II”
¡Atención! – El procedimiento memoriza un botón del nuevo transmisor en “Modo II”, independientemente del modo en que se haya memorizado el botón que se 
pulsa en el transmisor anterior.

01. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado durante 8 segundos el botón que desea memorizar (por ejemplo: el botón n) y, a continuación, suéltelo (en este caso, 
el motor no efectúa ningún movimiento).

02. (en el transmisor anterior) Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 4 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. (en el transmisor anterior) Pulse durante un momento el botón n un determinado número de veces, en función del comando que desea memorizar:

1 pulsación = comando de Subida 5 pulsaciones = comando de Bajada transcurridos 10 segundos
2 pulsaciones = comando de Subida transcurridos 10 segundos 6 pulsaciones = comando de Bajada transcurridos 20 segundos
3 pulsaciones = comando de Subida transcurridos 20 segundos 7 pulsaciones = comando Paso a paso
4 pulsaciones = comando de Bajada 8 pulsaciones = comando de Parada

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular 
el ajuste en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados 
al mismo tiempo los botones n y t durante 4 segundos. Co-
mo alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos 
a que el motor efectúe 6 movimientos.
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 Después de 10 segundos aproximadamente, el motor efectúa una serie de movimientos que coinciden con el número de pulsaciones que se realicen en el transmisor.
04. (en el nuevo transmisor) Mantenga pulsado el mismo botón que ha pulsado en el punto 01 y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el mo-

vimiento, suelte el botón. ¡Atención!  Si el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena. 
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x 1 = Salita
x 2 = Salita dopo 10 secondi
x 3 = Salita dopo 20 secondi
x 4 = Discesa
x 5 = Discesa dopo 10 secondi
x 6 = Discesa dopo 20 secondi
x 7 = Passo-passo
x 8 = Stop

x 1 = Subida
x 2 = Subida transcurridos 10 segundos
x 3 = Subida transcurridos 20 segundos
x 4 = Bajada
x 5 = Bajada transcurridos 10 segundos
x 6 = Bajada transcurridos 20 segundos
x 7 = Paso a paso
x 8 = Parada

5.9 - Memorización de un sensor climático conectado por radio
Para llevar a cabo el procedimiento, es necesario que ya haya un transmisor memorizado en “Modo I” (“anterior”).

01. (en el sensor climático) Mantenga pulsado el botón amarillo durante 10 segundos y, a continuación, suéltelo (en este caso, el motor no efectúa ningún movimiento).
02. (en el transmisor anterior) Pulse 3 veces cualquier botón que esté memorizado (el motor se acciona con la maniobra asociada a dicho botón).
03. (en el sensor climático) Mantenga pulsado el botón amarillo durante 2 segundos: el motor efectúa 3 movimientos para confirmar la memorización. ¡Atención!  Si 

el motor efectúa 6 movimientos, significa que la memoria está llena.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular la memorización en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones n 
y t durante 4 segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.10 - Borrado total o parcial de la memoria
Este procedimiento permite seleccionar en el punto 05 los datos que desea borrar.

5.10.1 - Procedimiento desarrollado con un transmisor memorizado en “Modo I”

01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
05. • Para borrar toda la memoria: mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el 

movimiento, suelte los botones.
 • Para borrar todos los transmisores memorizados: no pulse ningún botón y espere a que el motor efectúe 5 movimientos.
 • Para borrar un solo transmisor memorizado: mantener pulsada la tecla s y esperar hasta que el motor ejecute 3 movimientos. Soltar la tecla. Por último, 

pulsar la tecla del transmisor que se desea borrar: el motor ejecuta 5 movimientos.
 • Para borrar las cotas de los topes (“0”, “1”) y las intermedias (“H”): ¡ATENCIÓN! – Este borrado solo debe realizarse si se desea ajustar de nuevo 

la cota de los topes, utilizando para ello un procedimiento distinto al que se haya utilizado anteriormente. Mantenga pulsado el botón n y espere a 
que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anular 
el ajuste en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados 
al mismo tiempo los botones n y t durante 4 segundos. Co-
mo alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos 
a que el motor efectúe 6 movimientos.
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Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

(*) – ¡ATENCIÓN! – Este borrado solo debe realizarse si se desea ajustar de nuevo la cota de los topes, utilizando para ello un procedimiento distinto al que se haya 
utilizado anteriormente. No obstante, si desea ajustar las cotas con el mismo procedimiento, no es necesario borrar nada.

5.10.2 - Procedimiento desarrollado con un transmisor no memorizado

01. Desconecte la alimentación del motor.
02. Conecte entre sí los conductores de color blanco y blanco-negro.
03. Conecte la alimentación del motor.
04. A continuación, aplique el procedimiento descrito en el apartado 5.10.1.

white

white-black

OFF ON

Paragraph 5.10.1

01 02 03 04
01 02 03 04 05

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

5.11 - Bloqueo y desbloqueo de la memoria
Este procedimiento permite bloquear o desbloquear la memoria del motor para impedir la memorización accidental de otros transmisores no previstos en el sistema.

01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsados simultáneamente los botones s y t y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte los botones.
05. • Para bloquear la memoria: mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
 • Para desbloquear la memoria: mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
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Apartado 5.10.1

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anu-
larlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados si-
multáneamente los botones n y t durante 4 segundos. Co-
mo alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos 
a que el motor efectúe 6 movimientos.



E
S

Español – 8

ACCESORIOS OPCIONALES6
6.1 - Pulsadores de mando (de pared)

6.1.1 - Instalación de los pulsadores
Este accesorio puede utilizarse como alternativa al transmisor de radio para enviar 
por cable los comandos al motor durante el uso del sistema de automatización.

Advertencias para la instalación:

l Se recomienda utilizar pulsadores independientes interconectados.
l El funcionamiento mecánico de los pulsadores debe ser exclusivamente del tipo 

“hombre presente”: es decir, al soltarlos, estos deben volver a la posición inicial. 
Nota – Cuando los topes ya están regulados, bastará con presionar el pulsador 
una vez para activar el movimiento del toldo, que se parará automáticamente 
cuando llegue al tope regulado.

l Se pueden elegir modelos de 1 o 2 pulsadores, según las necesidades: el modelo 
de 2 pulsadores activa el comando de Subida y Bajada; el modelo de 1 pulsador 
puede activar los comandos TTBus/Abrir/Paso a paso (el tipo de comando se se-
lecciona con el procedimiento descrito en el apartado 6.1.2 - B).

l Los pulsadores deben colocarse de las siguientes formas:
 – en un lugar al que no puedan acceder personas ajenas;
 – en una posición desde donde se pueda ver el toldo, pero lejos de sus piezas móviles;
 – en el lateral del toldo donde se encuentran el cable eléctrico procedente del mo-

tor y el cable de alimentación procedente de la red eléctrica (fig. 4-h);
 – a una altura mínima de 1,5 metros del suelo.
l ¡Atención! – La longitud máxima de los cables para conectar una botonera de 

pared o un mando de relé es de 100 m.

6.1.2 - Conexión de los pulsadores

A - Modelo de 2 pulsadores (conductores que se han de utilizar: Blanco + Blan-
co-naranja + Blanco-negro): para conectar este accesorio, consulte la fig. 3.

B - Modelo de 1 pulsador (conductores que se han de utilizar: Blanco + 
Blanco-negro): para conectar este accesorio, consulte la fig. 3. Después de 
la conexión, seguir el procedimiento del apartado 6.A para asignar a la tecla el 
mando deseado: “Abrir” o “Paso-paso”.

6.2 - Sensores climáticos de viento, sol y lluvia
(Conductores que se han de utilizar para conectar los sensores por cable: 
Blanco-naranja + Blanco-negro; algunos modelos se conectan exclusiva-
mente por radio). Los sensores climáticos de la serie NEMO y VOLO permiten mo-
ver el toldo de forma automática, en función de cuáles sean las condiciones climá-
ticas. A un mismo accesorio se pueden conectar en paralelo hasta 5 motores tubu-
lares, respetando la polaridad de las señales (conecte entre sí los conductores Blan-
co-negro de todos los motores y también conecte entre sí los conductores Blanco-
naranja de todos los motores).

Advertencias:

l Para todos los modelos de la serie NEMO y los modelos Volo SR y Volo ST: los 
umbrales de intervención “sol” y “viento” se pueden regular únicamente en el sen-
sor climático. Consulte el manual de instrucciones del sensor.

l Para todos los modelos Volo y Volo S: los umbrales de intervención “sol” y “vien-
to” se pueden regular únicamente en el motor tubular. Consulte los procedimien-
tos descritos en los apartados 6.4 y 6.3 de este manual de instrucciones.

l Los sensores climáticos no deben considerarse como dispositivos destinados a 
aumentar la seguridad del toldo frente a condiciones climáticas de lluvia o viento 
fuerte. Nice declina cualquier responsabilidad por daños materiales verificados a 
causa de condiciones atmosféricas no detectadas por los sensores.

6.2.1 - Definiciones y convenciones

l Comando manual “Sol activado” = permite que el motor reciba los coman-
dos automáticos transmitidos por el sensor “Sol”, en caso de que esté instalado. 
En el período durante el cual está habilitada la recepción, el usuario puede enviar 
comandos manuales en cualquier momento: estos prevalecen sobre el funciona-
miento automático del sistema de automatización.

l Comando manual “Sol desactivado” = impide que el motor reciba los coman-
dos automáticos transmitidos por el sensor “Sol”, en caso de que esté instalado. 
En el período durante el cual está deshabilitada la recepción, el sistema de auto-
matización funciona exclusivamente con los comandos manuales enviados por el 
usuario. Los sensores “Viento” y “Lluvia” no pueden deshabilitarse porque sirven 
para proteger el sistema de automatización frente a situaciones de viento y lluvia.

l Intensidad “Superior al umbral” de sol/viento = condición en que la intensi-
dad del fenómeno atmosférico se estaciona en los valores superiores al umbral 
establecido.

l Intensidad “Inferior al umbral” de sol/viento = condición en que la intensidad 
del fenómeno atmosférico se estaciona en los valores de cero a la mitad del valor 
configurado como umbral.

l “Protección viento” = condición en que el sistema deshabilita todos los coman-
dos de apertura del toldo a causa de una intensidad del viento superior al umbral.

l “Presencia lluvia” = condición en que el sistema advierte de la lluvia, frente a la 
condición anterior de “ausencia de lluvia”.

l “Comando manual” = comando de Subida, Bajada o Parada enviado por el 
usuario a través de un transmisor.

6.2.2 - Comportamiento del motor cuando existen sensores 
climáticos

6.2.2.1 - Comportamiento del motor con el sensor “Sol” (fig. 7)
Cuando la intensidad de la luz solar supera el umbral, después de 2 minutos a partir 
del momento en que se produce esta condición, el motor ejecuta una maniobra de 
bajada de forma automática. Cuando la intensidad de la luz solar es inferior al um-
bral, después de 15 minutos a partir del momento en que se produce esta condi-
ción, el motor ejecuta una maniobra de subida de forma automática. Nota – No se 
detecta la reducción momentánea de la intensidad solar cuya duración sea inferior a 
15 minutos. Los comandos manuales del usuario siempre permanecen activos y se 
suman a los que el sistema genera automáticamente.

El umbral de intervención del sensor sol viene configurado de fábrica en el nivel 3 (= 
15 Klux). Para cambiar este valor seguir el procedimiento 6.B.

6.2.2.2 - Comportamiento del motor con el sensor “Lluvia” (fig. 8)
El sensor de lluvia reconoce dos estados: “ausencia de lluvia” y “presencia de lluvia”. 
Cuando el motor recibe la información “presencia de lluvia”, activa el mando progra-
mado(*) para este estado (por ejemplo, cierre del toldo). El sensor lluvia se desactiva 
una vez que ha verificado la ausencia de lluvia durante al menos 15 minutos.

(*) - Seguir el procedimiento 6.C para programar el mando que el motor deba ejecu-
tar automáticamente cuando el sensor lluvia indique “presencia de lluvia”.

Los comandos manuales del usuario siempre permanecen activos y se suman a los 
que el sistema genera automáticamente. Por tanto, en el caso en que se envíe un 
comando manual contrario al comando automático anterior, el sistema efectúa la 
maniobra y activa, al mismo tiempo, un temporizador de 15 minutos que regenera 
el comando automático programado cuando transcurre este tiempo (por ejemplo, 
cerrar el toldo).

Ejemplo:
1. El toldo está abierto. 2. Empieza a llover... 3. El sistema cierra el toldo automática-
mente. 4. Después de unos minutos (sigue lloviendo...), el usuario ejecuta el coman-
do de apertura del toldo. 5. Transcurridos 15 minutos desde que se abre el toldo (si-
gue lloviendo...), el sistema cierra el toldo automáticamente. 6. Deja de llover. 7. No 
llueve más durante al menos 15 minutos: el usuario ejecuta de nuevo la apertura del 
toldo. 8. El toldo se queda abierto.

6.2.2.3 - Comportamiento del motor con el sensor “Viento” (fig. 9)
Cuando la intensidad del viento es superior al umbral, el sistema activa el modo 
“protección viento” y cierra el toldo automáticamente. Con el modo “protección 
viento” activado, los comandos manuales se desactivan y no se puede abrir el toldo. 
Al final el período de prohibición, los comandos manuales se reactivan y, después de 
15 minutos, se restablece el funcionamiento automático.

El umbral de intervención del sensor viento viene configurado de fábrica en el nivel 3 
(= viento a 15 km/h). Para cambiar este valor seguir el procedimiento 6.D.

6.2.2.4 - Prioridad entre las condiciones atmosféricas y prioridad de funcio-
namiento entre los sensores “Sol”, “Lluvia” y “Viento”

El orden de prioridad entre las condiciones atmosféricas es el siguiente: 1) - vien-
to, 2) - lluvia y 3) - sol. El viento es el fenómeno con mayor prioridad con respecto a 
los demás. Un fenómeno con prioridad mayor restablece el estado del fenómeno en 
curso si este tiene menor prioridad.

Ejemplo:
1. En un hermoso día soleado, la intensidad de la luz supera el umbral y el sensor 
abre el toldo automáticamente. 2. El sensor detecta lluvia, el sistema restablece la 
condición existente de sol y ejecuta la maniobra prevista para la nueva condición de 
lluvia. 3. Aumenta la intensidad del viento y supera el umbral; el motor desactiva la 
secuencia automática prevista para el fenómeno de lluvia y ejecuta una maniobra de 
subida (el sistema bloqueará el toldo en la posición “0” de cierre mientras la inten-
sidad del viento se mantenga por encima del umbral). 4. Deja de soplar el viento y 
ahora es inferior al umbral establecido; después de unos 10 minutos, cesa la condi-
ción de alarma por viento; a continuación, si todavía existe la condición “presencia 
de lluvia”, se vuelve a activar el sensor de lluvia y se ejecuta la maniobra predefinida. 
5. Cuando el sensor detecta la condición “ausencia de lluvia”, se reactiva el sensor 
“sol” y, si la intensidad de la luz supera el umbral, el sistema abre el toldo. 6. Cuan-
do la intensidad de la luz es inferior al umbral, se ejecuta la maniobra de subida des-
pués de 15 minutos.

6.2.2.5 - Comandos “Sol activado” y “Sol desactivado” ejecutados 
por el usuario

El usuario puede habilitar (comando “Sol activado”) o deshabilitar (comando “Sol 
desactivado”) la recepción de los comandos automáticos que los sensores climá-
ticos existentes en la instalación transmiten al motor. Si el comando “Sol activado” 
se envía en un momento en que la intensidad de la luz solar es superior al umbral, 
el sistema ejecuta la maniobra de apertura del toldo; por el contrario, si el sensor 
ya está activado en ese mismo momento, el sistema restablece y vuelve a habilitar 
el sensor con efecto inmediato, de forma que los algoritmos vuelven a ejecutarse 
desde cero.
Si el comando “Sol activado” se envía en el momento en que no está prevista ningu-
na maniobra, el motor ejecuta 2 movimientos para informar de la recepción del co-
mando. Si, en ese mismo momento, la intensidad de la luz solar es inferior al umbral 
y no permite abrir el toldo, el motor ejecutará la maniobra de cierre del toldo, según 
la condición existente. En el caso de que no existan las condiciones para realizar 
una maniobra (por ejemplo, por el hecho de que el toldo esté cerrado y no haya sol) 
al recibir el comando “Sol activado”, el motor efectuará 2 movimientos para infor-
mar de la recepción del comando. Al enviar el comando “Sol desactivado”, se inhibe 
el movimiento automático del toldo asociado al fenómeno del sol. En este caso, el 
sistema de automatización funcionará únicamente de forma manual. Advertencia – 
Los sensores “viento” y “lluvia” no se pueden desactivar.
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6.B - Ajuste del nivel del sensor climático “sol”
De fábrica, el umbral de intervención se configura en el nivel 3 y, para modificarlo, es necesario proceder como se indica a continuación.

01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Pulse durante un momento el botón t un número determinado de veces, en función del nivel que desee establecer para el umbral de intervención:

 1 pulsación = 5 Klux
 2 pulsaciones = 10 Klux
 3 pulsaciones = 15 Klux (configuración de fábrica)*
 4 pulsaciones = 30 Klux
 5 pulsaciones = 45 Klux

 Después de 10 segundos, el motor efectúa una serie de movimientos que coinciden con el número del nivel elegido. Nota – De no ser así, anule el procedimien-
to. De este modo, el ajuste termina sin cambiar el nivel configurado de fábrica.

04. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

10
sec.

03

0,5
sec.

x 1 = 5 Klux
x 2 = 10 Klux
x 3 = 15 Klux (*)
x 4 = 30 Klux
x 5 = 45 Klux

5
sec.

01 02

5
sec.

04

5
sec.

32

? 3

Nota: • Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos. • Si se utiliza un sensor dotado de “compensador”, 
es preciso regular el umbral directamente en el sensor; para ello, consulte las instrucciones de este.

6.A - Programación del mando deseado (“Abrir” o “Paso-paso”) para la tecla 
de una botonera

Después de la conexión de una botonera con 1 tecla, seguir este procedimiento para asignar a la tecla el mando deseado: Abrir o Paso-paso. Para ejecutar el 
procedimiento, utilizar un transmisor memorizado en “Modo I”.

01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
04. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
05. • Para asignar al pulsador el comando Abrir: mantenga pulsado el botón s y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, 

suelte el botón.
 • Para asignar el comando Paso a paso al pulsador: mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 5 movimientos. Cuando finalice el mo-

vimiento, suelte el botón.

04 05

05

5
sec.

5
sec.

5
sec.

Open
command

Step by
step

command

5
sec.

01 0302

5
sec.

5
sec.2 3

2

3

3

5

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.
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6.C - Programación del mando que el motor deberá ejecutar automáticamente cuando el 
sensor lluvia indique “presencia de lluvia”

Antes de comenzar el procedimiento, llevar el toldo a mitad de recorrido.
01. Mantenga pulsada la tecla n y espere a que el motor ejecute 2 movimientos. Suelte la tecla.
02. Mantenga pulsada la tecla t y espere a que el motor ejecute 3 movimientos. Suelte la tecla.
03. Mantenga pulsada la tecla n y espere a que el motor ejecute 2 movimientos. Suelte la tecla.
04. • Para programar la subida en caso de lluvia: mantenga pulsada la tecla s y espere a que el motor ejecute 3 movimientos. Suelte la tecla. 
 • Para programar la bajada en caso de lluvia: mantenga pulsada la tecla t y espere a que el motor ejecute 3 movimientos. Suelte la tecla.

04

04

5
sec.

5
sec.

5
sec.

01 0302

5
sec. 2

3

3

2
5

sec. 3

=

=

Nota – Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos.

6.D - Ajuste del nivel del sensor climático “viento”
De fábrica, el umbral de intervención se configura en el nivel 3 y, para modificarlo, es necesario proceder como se indica a continuación.

01. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 2 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
02. Mantenga pulsado el botón t y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.
03. Pulse durante un momento el botón s un número determinado de veces, en función del nivel que desee establecer para el umbral de intervención:

 1 pulsación = viento a 5 Km/h
 2 pulsaciones = viento a 10 Km/h
 3 pulsaciones = viento a 15 Km/h (configuración de fábrica)*
 4 pulsaciones = viento a 30 Km/h
 5 pulsaciones = viento a 45 Km/h

 Después de 10 segundos, el motor efectúa una serie de movimientos que coinciden con el número del nivel elegido. Nota – De no ser así, anule el procedimien-
to. De este modo, el ajuste termina sin cambiar el nivel configurado de fábrica.

04. Mantenga pulsado el botón n y espere a que el motor efectúe 3 movimientos. Cuando finalice el movimiento, suelte el botón.

5
sec.

01 02

5
sec.

04
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

10
sec.

03

0,5
sec.

x 1 = vento a 5 Km/h
x 2 = vento a 10 Km/h
x 3 = vento a 15 Km/h (*)
x 4 = vento a 30 Km/h
x 5 = vento a 45 Km/h

5
sec.

32

? 3

Nota: • Durante la ejecución del procedimiento, puede anularlo en cualquier momento; para ello, mantenga pulsados simultáneamente los botones n y t durante 4 
segundos. Como alternativa, no pulse ningún botón y espere 60 segundos a que el motor efectúe 6 movimientos. • Si se utiliza un sensor dotado de “compensador”, 
es preciso regular el umbral directamente en el sensor; para ello, consulte las instrucciones de este.

x 1 = viento a 5 Km/h
x 2 = viento a 10 Km/h
x 3 = viento a 15 Km/h (*)
x 4 = viento a 30 Km/h
x 5 = viento a 45 Km/h
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ADVERTENCIAS PARA USO DIARIO
DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN7

7.1 - Ciclo máximo de trabajo constante
En general, los motores de la serie “Era” están destinados para uso residencial y, por 
tanto, para un uso intermitente. Garantizan un tiempo de utilización constante de 4 
minutos como máximo y, en los casos de sobrecalentamiento (por ejemplo, por el 
accionamiento constante y prolongado), interviene automáticamente un “protector 
térmico” de seguridad que interrumpe la alimentación eléctrica y la restablece cuan-
do la temperatura alcanza valores normales.

7.2 - Función de “actualización automática
 de los topes”
Los topes regulados a través del impacto del cajón integrado en la estructura o de 
otros bloqueos mecánicos se verifican mediante la función “actualización automá-
tica de los topes” cada vez que el toldo efectúa una maniobra y entra en contacto 
con dichos topes. Esto permite que la función mida los nuevos valores de tope para 
actualizar los existentes, recuperando así los desajustes eventuales que se pueden 
crear con el tiempo, por el efecto del desgaste y de los cambios de temperatura a 
los que están expuestas las partes de la estructura. La actualización constante de 
las cotas permite que el toldo llegue al tope siempre con la máxima precisión.
La función no se activa cuando el recorrido del toldo dura menos de 2,5 segundos 
y, por tanto, no llega al tope.

7.3 - Accionamiento de apertura y cierre parciales 
del toldo (cota “H”)

En general, para accionar una apertura o un cierre parcial del toldo, pulse el botón 
que se ha asociado a la cota parcial durante su programación (para obtener infor-
mación adicional, consulte el punto 06 del procedimiento descrito en el apartado 
5.7). Si el transmisor solo tiene tres botones y solo hay una cota “H” memorizada, 
pulse simultáneamente los botones s y t para accionar esta cota.

Cómo proceder si...
(orientación para la solución de problemas)

l Suministrando alimentación a una fase eléctrica, el motor no se mueve:
 Excluyendo la posibilidad de que la protección térmica esté activada, para lo que 

basta con esperar a que el motor se enfríe, compruebe que la tensión de red 
se corresponda con los datos indicados en las características técnicas de este 
manual, midiendo la energía entre el conductor “común” y el de la fase eléctrica 
alimentada. Por último, pruebe a alimentar la fase eléctrica opuesta.

l Enviando un comando de Subida, el motor no se acciona:
 Esto puede suceder si el toldo está cerca del tope alto (“0”). En este caso, prime-

ro hay que bajar el toldo un poco y, a continuación, enviar un nuevo comando de 
subida.

l El sistema funciona en la condición de emergencia de hombre presente:
 – Compruebe si el motor ha sufrido algún choque eléctrico o mecánico de inten-

sidad fuerte.
 – Compruebe la integridad de todas las partes del motor.
 – Aplique el procedimiento de borrado (apartado 5.10) y vuelva a ajustar los to-

pes.

Desecho del producto

Al igual que con la instalación, incluso al finalizar la vida útil del producto en cuestión, 
las operaciones de eliminación deben realizarlas personas cualificadas a tal efecto.
Este producto está fabricado con varios tipos de material: algunos se pueden reci-
clar y otros se deben desechar. Es preciso obtener información acerca de los siste-
mas de reciclaje y eliminación previstos en los reglamentos aplicables en su región 
para esta categoría de producto. ¡Atención! – Algunos componentes del producto 
pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, de liberarse al medio 
ambiente, podrían causar daños graves al medio ambiente y a la salud humana. 
Según indica el símbolo que aparece en el lateral, está prohibido des-
echar este producto en lugares habilitados para residuos domésti-
cos. Por tanto, practique la recogida selectiva para su eliminación en 
función de los métodos estipulados en los reglamentos vigentes en 
su región. También puede devolver el producto al proveedor cuan-
do vaya a adquirir un producto nuevo equivalente. ¡Atención! – Los reglamentos 
aplicables a escala local pueden imponer fuertes sanciones en caso de que este 
producto se deseche de forma inadecuada.

El material de embalaje del producto debe eliminarse de conformidad con la nor-
mativa local.

Características técnicas

l Tensión de alimentación: consultar los datos de la placa del motor

l Potencia absorbida en Stand-by: 0,5 W

l Resolución del codificador: 2,7°

l Tiempo de funcionamiento constante: 4 minutos

l Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C

l Grado de protección: IP 44

Notas • Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura 
ambiente de 20 °C (±5 °C). • Nice S.p.a. se reserva el derecho de hacer cambios en 
el producto siempre que lo estime oportuno, pero manteniendo en todo momento la 
misma funcionalidad y el uso previsto del producto.

Declaración CE de conformidad

Número de declaración: 454/Era Mat Zero VS 

Por la presente declaración, Nice S.p.A. declara que los productos E Mat SVS(...), E 
Mat MVS(...), E Z MVS(...) cumplen los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes contemplados en las directivas 1999/5/CE, 2006/95/CE y 2004/108/
CE. La declaración CE de conformidad puede consultarse e imprimirse desde el si-
tio web www.nice-service.com, o bien puede solicitarse directamente a Nice S.p.A.

Ing. Mauro Sordini
(Chief Executive Officer)
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(A)            (B)               (C)               (D)           (E)

ENGLISH
CABLES  ––  1) White-black; 2) White; 3) White-orange; 4) Brown; 
5) Blue; 6) Yellow-green – Cable not present on series “E Mat 
SVS” motors.

ACCESSORIES  ––  A) Double pushbutton; B) Pushbutton for jog operation; C) Cli-
mate sensors (hardwired); D) Climate sensors (via radio); E) Portable transmitters (via 
radio).

ITALIANO
CAVI  ––  1) Bianco-nero; 2) Bianco; 3) Bianco-arancio; 4) Marro-
ne; 5) Blu; 6) Giallo-verde – Cavo non presente nei motori della se-
rie “E Mat SVS”.

ACCESSORI  ––  A) Doppio pulsante; B) Pulsante con comando passo-passo; C) 
Sensori climatici (via cavo); D) Sensori climatici (via radio); E) Trasmettitori portati-
li (via radio).

FRANÇAIS
CÂBLES  ––  1) Blanc-noir ; 2) Blanc ; 3) Blanc-orange ; 4) Mar-
ron ; 5) Bleu ; 6) Jaune-vert – Câble absent des moteurs de la série 
« E Mat SVS ».

ACCESSOIRES  ––  A) Double bouton ; B) Bouton avec commande pas à pas ; C) 
Capteurs climatiques (par câble) ; D) Capteurs climatiques (par radio) ; E) Transmet-
teurs portatifs (par radio).

ESPAÑOL
CABLES  ––  1) Blanco-negro; 2) Blanco; 3) Blanco-naranja; 4) 
Marrón; 5) Azul; 6) Amarillo-verde – Cable no existente en los mo-
tores de la serie “E Mat SVS”.

ACCESORIOS  ––  A) Pulsador doble; B) Pulsador de mando paso a paso; C) Sen-
sores climáticos (por cable); D) Sensores climáticos (por radio); E) Transmisores por-
tátiles (por radio).

DEUTSCH
KABEL  ––  1) Weiß-schwarz; 2) Weiß; 3) Weiß-orange; 4) Braun; 
5) Blau; 6) Gelb-grün – Kabel nicht bei Motoren der Serie „E Mat 
SVS“ vorhanden.

ZUBEHÖRTEILE  ––  A) Doppelschalter; B) Schalter mit Stufenregulierung; C) Kli-
masensoren (über Kabel); D) Klimasensoren (über Funk); E) Tragbare Sender (über 
Funk).

POLSKI
PRZEWODY  ––  1) biało-czarny; 2) biały; 3) biało-pomarańczowy; 
4) brązowy; 5) niebieski; 6) żółto-zielony – Przewód nie jest obecny 
w silnikach serii „E Mat SVS”.

URZĄDZENIA DODATKOWE  ––  A) Podwójny przycisk; B) Przycisk polecenia 
„Krok po Kroku”; C) Czujniki klimatyczne (sterowane kablowo); D) Czujniki klimatycz-
ne (sterowane radiowo); E) Nadajniki przenośne (sterowane radiowo).

NEDERLANDS
KABELS  ––  1) Wit-zwart; 2) Wit; 3) Wit-oranje; 4) Bruin; 5) Blauw; 
6) Geel-groen – Kabel niet aanwezig bij motoren van de serie “E 
Mat SVS”.

ACCESSOIRES  ––  A) Dubbele drukknop; B) Drukknop met stap-voor-stapbedie-
ning; C) Klimaatsensoren  (via kabel); D) Klimaatsensoren  (draadloos); E) Draagbare 
zenders (draadloos).
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www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
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